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FICHA TÉCNICA 
 

Tipo de Máquina 
 

Centro de Mecanizado 
Marca: HYUNDAI 
Modelo: SPT-V32S/405 
Año de fabricación: 2003 
Tipo: Centro de mecanizado vertical 
Control numérico: HITROL/SIEMENS 840 C 
 
 

Características Técnicas 
 
Dimensiones 
 
Dimensiones mesa: 650 x 1.240 mm 
 

Recorridos de los ejes 
 
Recorrido longitudinal X:    1.000 mm 
Recorrido transversal Y:    700 mm 
Luz entre columnas: 800 mm 
Recorrido vertical Z:    460 mm 
 

Cabezal 
 
Amarre herramienta: Hidráulico 
Cono:  ISO 50 
Gama de velocidades: 22 – 3.150 rpm 
Potencia mandrino: 15 kW 
 

Avances de máquina 
 
Avances de trabajo: 5.000 mm/min 
Avances rápidos ( X / Y; Z): 2.400 / 3.000 , 1.800 mm/min 
 

Pesos y dimensiones 
 
Peso máximo sobre mesa:  1.000 Kg 
Peso aproximado máquina: 9.000 Kg 
Dimensiones máquina:  3.779 x 2.825 x 3.266 mm 
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Accesorios 
 
Evacuador de virutas 
Cambiador automático herramientas: EA ATC 30 
 

Condiciones de Venta 
 
Garantía: No 
Precio venta (Ex Work): Consultar  
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